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1. Zardwka E2 ﬁ'iasm:;szmjpzmm Ig:ligfa a3l silnikn, Wiacz wytacznik [15]
cz wylacznik [15] - zardwka [18] zaswieci sie. T, .
mw;ﬂ_u w"{[ e [1%;] Zganie. G D _ sar6wka Swieci si | silnik [24] dziata (czasami trzeba reka
T poruszye wal wimika silnika). Wylgcz wyltgcznik [15] - silnik [24)
IR Oy przestaje dziatac | Zardwka [18] gasnie.
2. Zaréwka sterowana magnetycznie Y T
Zastap wylacznik [15], kontaktronem [13] zardwka bedzie ) '_’_*_ﬂ p ““ ’
sterowana magnesem. Umiest magnes w poblizu Cdis <
kontaktronu - zardwka [18] zaswieci sie. Odsuh magnes od T ey
kentaktronu - ardwka [18] zgadnie. E T
Zasada dziatania kentaktronu i S
Kontaktron skiada sig z dwdch Zzelaznych alementdw T oy
najdujacych sie w uszczelnionej szklane| rurce, Elemeanty te T
znajdujg sie bardzo blisko siebie, ale nie dotykajq sie. P
Umieszczenie magnesu w poblizu kontakironu powoduje R

przyciagnigeie sig tych elemantdw, lak wige dwa elementy Rt
Felazne stykajg sie i prad moie plynad.

=
Cdsuniecie magnesu od kontakironu powoduje oddzielenie Lt Nl
sig elementow. Fi el
e A
G A =
FETR oy 6. Rownolegle polaczenie zaréwki | wentylatora
g e Polacz obwad jak na ilustracji. Wigcz wylgcznik [15] - wentylator
. N F "* ’ dziata i h;ﬁrﬁ;:wm sig. w;;a_lt:z wytacznik [15] - wentylator
3. Wentylator elektryczny L Sl d przestaje dziatac | zardwka gasnie.
Polgcz obwdd jak na rysunku. Upewnij sie, e wytacznik [15] ot oy
jest w pozycji OFF. Wiacz wytacznik [15] - silnik [24] dziata. AT S,
4. Wentylator sterowany magnetycznie. CE Oy
Zastap wylacznik [15] kontaktronem [13]. Umies¢ magnes i Oy
w poblizu kontaktronu [13]. Silnik [24] zacznie dziatac. Odsun T (T
magnes - silnik [24] przestanie dziatat. - -
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7. Dioda LED

Whacz wylacznik [15] - LED [17] zagwieci sie, ale nie Zardwka [18].

Dioda LED [17] potrzabuje niewialkiego pradu, aby mogia sie
gwiecit, rardwka natomiast potrzebuje wiskszego pradu. W tym
obwodzie plynie iyvlko niewielki prad.

8. Jednokierunkowe przewodnictwo diody LED
Wiacz wylacznik [15] - dioda LED [17] | zardwka [18] nie Swiecq
sie, poniewa LED [17] przewodzi jednokierunkowo. Pozwala to

na przephyw pradu od bieguna dodatniego do ujemnago,
ale nie odwrotnie.
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9. Tester przewodnosci

Przy pomocy tego testera modesz sprawdzit, kidre przedmioty codziennego
wythu przewodza prad, a ktdre nie. Do zrobienia tego musisz umiescic
testowany przedmiot pomigdzy koncdwkami A B. Jesli Zzardwka zaswieci sig -
przedmiot przewodzi prad, tak jak ndZ lub aluminiowy gamek. Jesli natomiast
2ardwka nie Swieci sie - przedmiot nie przewodzi pradu, tak jak plastik lub
drewno i.t.d.

10. Naprzemienne swiecenie zardwki | diody LED sterowanych
magnetycznie

Kiedy wytgcznik [15] jest wigczony swieci sie tylko dieda LED [17). Kiedy
natomiast umiescisz magnes blisko kontaktronu [13] - LED [17] gasnie,
a rardwka [18] zaswieca sie.

11. Naprzemienna praca wentylatora i diody LED sterowanych
magnetycznie

Zastap zardwhe [18] silnikiem [24] | steruj obwdd magnesem. Dioda LED [17]
| wentylator beda pracowaly naprzemiennie,

12. Naprzemienne Swiecenie tarowki | diody LED sterowanych recznie
Zastap kontaktron [13] przyciskiem [14). Wigcz wylgcznik [15] - tylko dioda LED
[17] dwieci sie. Kiedy nacisniesz rekg przycisk [14] - dioda LED zgasnie,

a Fardwka [18] zaswieci sig.

13. Naprzemienna praca wentylatora i diody LED sterowanych recznie
Zastap zarowke [18] silnikiem [24], a nastepnie zastap kontaktron [13]
przyciskiem [14]. Steruj obwdd przez naciskanie przycisku [14] - dioda LED
| wentylator bada pracowaty naprzemiennia.
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14, Zmienna jasnos¢ zardwki sterowana magnetycznie
Wiacz wytgcaznik [15). Steruj kontaktron [13] magnesem. Jasnosé
Zardwki [18] bedzie sie zmieniat.

15. Zmienna jasnosé¢ zardwki sterowana recznie
f— Zastap konfaktron [13] przyciskiem [14]. Nacisnij reka przycisk [14] -
jasnosd kardwkl [18] bedzie sie zmienial.

i)
@

16. Zmienna predkosé obrotowa wentylatora sterowana
magnetycznie

Wiacz wytacznik [15), steruj kontaktron [13] magnesem - pradkosE
obrotowa wenlylatora badzie sie zmieniac.

B 17. Zmienna predko$é obrotowa wentylatora sterowana rgcznie
s  Z2stap kontaktron [13] przyciskiem [14]. Naciénij reka przycisk [14] -
predkost obrotowa silnika [24] bedzie sie zmieniac.
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18. Latajgcy talerz

Ma poczglku zainstalu) smighe. Macisnij praycisk [14].

Prosze nie naciskaj przycisku [14] zbyt diugo. Kiedy silnik zacznie
pracowad ze wzglednie wysokimi obrolami, nagle zwolnij przycisk [14]
- &miglo zostanie automatycznie wyrzucone w powietrze.

(Uwaga: Wyrzucanie smigla w kierunku ludzi jest zabronione)

19. Prawe i lewe obroty silnika

Zamien pofgczenie dodatniego | ujemnego bieguna silnika [24],
zainstaluj Smigho. Nacisni] przycisk [14] - zauwaZysz, Ze wirnik silnika
obraca sie w przeciwnym kierunku niz poprzednio. Smigho nie zostato
wyrzucone do gory, a stalo sie wentylatorem.
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20, Szeregowe polaczenie bateril w tym samym kierunku

Schemal z lewsj strony pokazuje szeregowe polgczenie baterii w tym samym kierunku.
W tym przypadku napiecie dwoch 3-woltowych zestawdw baterii zsumuje sie dajac
napiecie 6.

21. Szeregowe polaczenie baterii w przeciwnym kierunku

MoZesz spribowad polaczyd obwidd z szeregowym polgczeniem baterii w przeciwnych
kierunkach. W tym przypadku napiecie dwich 3-woltowych zestawdw baterii odejmie sie
dajac zero.

22. Rdbwnolegie potaczenie baterii
Schemat na gorze strony pokazuje rdwnoleghe potaczenie baterii. W tym przypadku
calkowite napiecie nie zmieni sig, ale baterie moga byé udywane diukej ni poprzednio.
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23. Ladowanie pojemnosci

Schemat z lawe] strony na gorze pokazuje, e jesli
nacisniesz przycisk [14] - dioda LED [17) zaswieci sie
tylko raz podczas fadowania kondensatora [44].

24.Roztadowanie pojemnosci

MNajpierw nataduj kondensator [44], pdZniej najszybcie)
jak mokesz zmiehn polaczenia obwodu jak pokazano
na schamacie z prawe| strony na gdrze, Macisnij
przycisk [14] - dioda LED [17] zadwieci sig tylko raz.
Dowodzi io, Ze kondensator [44] jest naprawde
natadowary.

25. Dziatanie kondensatora
Kondensator jest jak dziurawy koszyk - mode magazynowad fadunek elektryczny na pewien czas
(jak koszyk wode), ale woda i tadunek elektryczny nie pozostang wewnatrz zbyt diugo.

26. Dzialanie opornika

Wiacz wyltacznik [15] jak pokazano na schemacie z lewe| strony na dole. Dioda LED [17] zaswieci
sig stabym swiattem. Jesli nacisniesz przycisk [14] jasnoscé diody LED zwigkszy sig. Wskazuje to,
Ze opornik [20] ogranicza wartosé plyngcego pradu - jak zawdr na wodnej rurze, kidry ogranicza
przephyw wody.
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Potacz obwad jak na schemacie z lewej strony na gorze.
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27. Muzyczny dzwonek do drzwl sterowany recznie

Wiacz wylacznik [15] - z glosnika [20] pophtynie muzyka. Kiedy muzyka przestanie
grac dzwonek moZe byt dalej sterowany poprzez nacisnigcie przycisku [14],

28. Muzyczny dzwonek do drzwi sterowany magnetycznie
Zastap przycisk [14] kontakironam [13]. Mokesz wowezas sterowad dawonek
do drzwi magnesem.

29, Muzyczny dzwonek do drzwi sterowany swiatlem

Zastap przycisk [14] czujnikiem optycznym [16]. MoZesz wowczas wiyd swiatla
do sterowania muzycznego dzwonka do drzwi. Kiedy swiatlo swieci na czujnik
optyczny - dzwonek wydaje diwigk. Jasli natomiast czujnik optyczny [16]
przystonimy od dwiatla - muzyka przestanie grad.

30. Muzyczny dzwonek do drzwi sterowany woda
Jedli przycisk [14] zastapisz phytka sensora | 12] - muzyka zacznie grad lak diugo
jak diugo phytka sensora bgdzie zwilkkona woda.

31. Muzyczny dzwonek do drzwi sterowany diwiekiem (1)
Polacz brzeczyk (11 do kofcowek A B. Kiedy muzyka przestanie grac klasnij
w dionie lub powiedz cos glogno - muzyka znowu zabrzmi.

32. Muzyczny dzwonek do drzwi sterowany diwiekiem (2)
Polacz brzgczyk [11] do kofcowek B i C. Kiedy muzyka przestanie grat klasnij
w dionie lub powiedz cos glogno - muzyka znowu zabrzmi.

33. Muzyczny dzwonek do drzwi sterowany silnikiem(1)
Folacz silnik [24] do koficowek A B. Kiedy muzyka przestanie grac porusz lekko
wat silnika [24] - muzyka znowu zabrzmi.

34, Muzyczny dzwonek do drzwi sterowany silnikiem (2)
Polacz silnik [24] do kofcdwek B | C. Dalej postepu) jak w doswiadczeniu

podstawowym,
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35. Muzyczny dzwonek do drzwi sterowany wibracjami (1)
Wigcz wylgcznik [15]. Kiedy muzyka przestanie graé puknij lekko
w czujnik drgaf [10] - muzyka znowu zabrzmi.

36. Muzyczny dzwonek z opdéinionym wylaczeniem do drzwi
sterowany recznie (1)

Zastap czujnik drgan [10] przyciskiem [14). Naciéni] przycisk tylko raz -
muzyka zabrzmi,

37. Muzyczny dzwonek do drzwi sterowany wibracjami (2)
Zastap diode LED [17] czujnikiem drgar [10]. Puknij lekko w czujnik
drgan [10] - muzyka znowu zabrzmi.

38. Muzyczny dzwonek z opdinionym wylaczeniem do drzwi
sterowany recznie (2)

Zastap diodg LED [17] przyciskiem [14]. Nacisnij przycisk [14] - muzyka
zabrzmi.

39, Muzyczny dzwonek z opéinionym wylaczeniem do drzwi
sterowany rgcznie [3)

Usur czujnik drgan [10] pozostawiajae diods LED [17]. Podigez przycisk
[14] do koncdwek A i B. Nacisnij przycisk [14] - muzyka zabrzmi.
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